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Линейный полиэтилен низкой плотности высокого давления  
литье под давлением 

(ЛПВД, ЛПЭВД, ЛПЭНП) 
LLDPE 7635 
Hanwha Chemical, Корея 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Описание 

LLDPE 7635 производится по технологии Unipol.  
LLDPE 7635 обладает хорошей технологичностью, механической прочностью и стойкостью к 
растрескиванию под действием окружающей среды. 
Содержит антиокидант. 

Применение 
LLDPE 7635 предназначен для производства  различных предметов домашнего обихода, игрушек 
и т.д. методом литья под давлением 

Условия 
обработки 

Температура плавления: 180 ~ 300 ℃ 

Температура пресс-формы: 10 ~ 60 ℃ 
Давление: 30 ~ 150 кгс/см2 

 
Индекс текучести расплава  г/10мин 20 ASTM D1238 

Плотность г/м3 0.924 ASTM D1505 

Точка размягчения по Вика 0C 95 ASTM D1525 

Температура плавления 0C 124 DSC метод 

Предел прочности при растяжении кг/см2 110 ASTM D638 

Предел прочности при разрыве кг/см2 112 ASTM D638 

Относительное удлинение % 650 ASTM D638 

Температура хрупкости, F0 0C <-76 ASTM D746 

Твердость Шор D 53 ASTM D1706 

Усадка пресс-формы % 1~3 -- 

 

Технические данные предназначены только для ознакомительных целей. 


